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Gesamtkonzept
klimafreundliche Nutzfahrzeuge

Mit alternativen Antrieben auf dem Weg zur Nullemissionslogistik auf der StraRe

NUTZFAHRZEUGE

Ziel
Ein Drittel der Verkehrsleistung im schweren Strallengtiterverkehr soll bis 2030 elektrisch
oder mit strombasierten Kraftstoffen erfolgen (Klimaschutzprogramm 2030)

Bedeutung
Zentraler Fahrplan des BMDV fiir die Umsetzung der KlimaschutzmalRnahmen
im StraBenguterverkehr bis 2030

Inhalte

* Fahrzeugforderung

* Steuerung des Infrastrukturaufbaus mit zweiphasiger Strategie (Skalierungs- und Roll-out-
Phase)

* Regulatorische MaRnahmen

* Einbindung aller relevanten Akteure




MARNAHMENPAKET FUR DEN SCHNELLEN €C KLIMAFREUNDLICHE
MARKTHOCHLAUF

Regu|ato rischer —  CO,-basierte Lkw-Maut ab 01.12.2023
— CO,--Flottenzielwerte fiir schwere Nutzfahrzeuge
Ra h Mmen — Festlegung von Mindestausbauzielen fiir Lade- & H2-Tankinfrastruktur (AFIR)
Fa h rzeu ng rd erun g —  KsNI-Forderrichtlinie seit August 2021 (Laufzeit bis 12/2026)

— Vorbereitung Infrastrukturaufbau
— Innovationscluster, z.B. HolLa
— Task-Forces
— Aufbau Initialnetz Ladeinfrastruktur & Grundnetz H2-Tankstellen

Infrastrukturaufbau




HERSTELLER PLANEN EINEN DYNAMISCHE MARKTHOCHLAUF
VON LKWS MIT BATTERIE & BRENNSTOFFZELLE

Prognostizierte Absatzzahlen schwerer Nutzfahrzeuge (N3/>12t)

In Deutschland laut Herstellerangaben
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Hinweise zur Unsicherheit durch unvollstandige Marktabdeckung:
- Angaben liegen nicht fiir alle Antriebsarten, Hersteller und Jahre vor.
- Fiir die zweite Halfte des Jahrzehnts liegt die Riickmeldungsquote bezogen auf die aktuellen Marktanteile bei 95 %.

- Fur die fossilen Antriebe lag die Riickmeldungsquote bis 2025 zwischen 70 % und 90 %.

Zur besseren Lesbarkeit sind die niedrigen Absatzzahlen zu PHEV, H,-Verbrennungsmotor und Erdgas (CNG/LNG)
nicht aufgefiihrt.
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INITIALES NETZ
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Flachendeckendes, initiales Netz

Bedarfsgerecht

Max. Abstand 60 km
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Abbildung: Anzahl Ladevorgange pro km, streckenbezogene

Bedarfsanalyse basierend auf Toll-Collect-Daten (Mautdaten) o s 100k
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LADEINFRASTRUKTUR IN UMSETZUNG = LEITSTELLE
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Ladeszenarios Reservierung
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Einfach Laden.

Daran arbeiten wir.
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