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SOFC-Brennstoffzellen fur Bordstrom
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Dieselreformer fur die Versorgung der Brennstoffzelle mit Wasserstoff

a

Im Dieselreformer sind bis zu funf Rekuperatoren zum Warmen und Kuhlen der
Medien installiert bei Temperaturen bis zu 850°C und wasserstoffhaltigen Gasen.
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MultiSchiBZ - 3D-Druck-Rekuperator

Aufgabenstellung fur den neuen 3D-Druck-Rekuperator als Hochleistungsrekuperator

-> Einsatz in Prozessgasmodulen zur Herstellung von H2 fir mobile FCs auf Schiffen
Anforderungen:

« Geringe Baugrofe und hohe Leistungsdichte

« Hoher Wirkungsgrad und hohe spezifische Leistung

 Hohe Einsatztemperatur und gute Temperaturwechselbestandigkeit

« Geringe Warmeverluste Uber die Oberflache

« Gasdichtheit und hohe Betriebssicherheit beim Einsatz von Wasserstoff
- Stabilitat bei intensiver mechanischer Beanspruchung

 Kompensation der thermischen Ausdehnungen

« Geringer Wartungsaufwand

« Lange Standzeit, bis zu 10a

 Integration des neuen 3DDR in komplexe Anlagen

« Zulassung durch DNV-GL
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Rohrbundelrekuperator

Kleine Heizflache
Grol3e Bauform

Plattenrekuperator
 GrolRe Heizflache
« Kleine Bauform

Sehr hohe Betriebssicherheit » Niedrigere Betriebssicherheit

Langzeitstabil
Geringer Druckverlust

« Standzeit abhangig von
Betriebseinsatz

« Hoher Druckverlust
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Rekuperatoren fur alle Anwendungsfalle

Abgastemperaturen bis 1.600°C

Volumenstrome von 10 m¥h bis 150.000 m3h (i.N.)

auch staubbeladene Abgasstrome

Minimierung der Baugrofe durch verbesserte Warmeubertragung
Hohe Betriebssicherheit durch langjahrige Erfahrung

sehr hohe Vorwarmtemperaturen mit keramischen Komponenten
und anderen HT-Bestandteilen

B Hybrid-Rekuperatoren zur simultanen Nutzung von Abgaswarme
und uberschussigem EE-Strom
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Gehause Medium B

Rohrplatte

Lochbleche zur
Stromungsver-
gleichmaligung
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Optimierung der einzelnen Warmeubergangsstrukturen Kombination der Vorteile

Plate-Fin

N

,Kombi-Reku*

Rohrbindel » l
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Entwicklung der warmeubertragenden Strukturen und Rekuperatoren

Generation 1 Generation 2 Generation 3 Generation 4

BaugroRe — -
C Leistungsdichte ===
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Neuer Hochleistungs-Rekuperator

Rohrbindel im 3D-Druck-Verfahren (SLM) hergestellt
Spezifische Leistung bis 8 MW/m?3

25x kleiner bei gleicher Leistung

Gasdicht, druckbestandig und hochtemperaturfest bis 1.000°C
Lange Standzeit durch stabile Materialstarken
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Prototyp V2.2

Warmeleistung bis 50kW,
abhangig von ,Gradigkeit”
und Druckverlust

Temperatur der Medien
bis ~1.000°C
Gasdicht .
<
auch bei Wasserstoff '\ k Q\\
MafRe: 450x385x280 [mm] N
ohne Warmedammung ~L
und Flansche \\\ -
Warmedammung ~

-I-aull>en~45OC
. Q, ,~390W (q,"<250W/m?)
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Datenblatt fur Inre Anwendung

Medium A

Temperatur  ¢;,= °C

Temperatur 5= °C (Sollwert)

Medienstrom ,= kg/s, mg/h, I/min (im Normzustand)
Druck 5= bar, mbar, Pa

Druckverlust p .= bar, mbar, Pa (Sollwert)

Medium 5= Bezeichnung, Zusammensetzung
Medium B

Temperatur g ;= °C

Temperatur g ,,s= °C (Sollwert)

Medienstrom g= kg/s, my/h, I/min (im Normzustand)
Druck g= bar, mbar, Pa

Druckverlust g .= bar, mbar, Pa (Sollwert)

Medium z= Bezeichnung, Zusammensetzung
Gehause

Temperatur gperache= °C (Sollwert)

BaugroBe (Sollwerte)

LangexBreitexHohe= mm x mm x mm (Gehause)
LangexBreitexHOhe= mm x mm x mm (bis Flansche)

Medium B

aus

Medium B

ein

Medium A

ein

Hoéhe

Temp.operfiache

Medium A

aus

Kontakt: Dr.-Ing. Wolfgang Bender Tel.: 02152-1417-130 wolfgang.bender@huelsenbusch.de
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Aktueller Stand und Ausblick

Anforderungen

» Geringe Baugrolde

Hohe Einsatztemperatur
Gasdichtheit

Hohe Betriebssicherheit

Lange Standzeit
Zulassung durch DNV-GL

26.01.2021

Ergebnisse
—>wurde realisiert, weitere Verkleinerung in Arbeit
—>wird erreicht, T_max.~900°C (1.000°C)

- 3D-Druck-Rekuperator ist gasdicht,
auch beim Einsatz von Wasserstoff

—>wird erreicht, auch beim Einsatz von Wasserstoff
—>bis zu 10a Erprobung wird noch durchgefuhrt

—> Arbeiten noch nicht abgeschlossen
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Kontakt:
Dr.-Ing. Wolfgang Bender

Tel.: +49 (0) 2152 - 14 17-130
wolfgang.bender@huelsenbusch.de

Hulsenbusch Apparatebau GmbH & Co. KG
Hulser Str. 49

Zufahrt uber Bircksstr. 17

D-47906 Kempen
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