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Meilenstein Lkw-Schnellladenetz

Zielbild

* Flachendeckend
 Bedarfsgerecht

e  Abstande von rund 60 km

e Gesamtes Bundesautobahnnetz

Abbildung: Ladebedarfe auf der Bundesautobahn durch schwere Nutzfahrzeuge im
Fernverkehr basierend auf aggregierten Mautdaten
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LKW-Schnellladenetz
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Umsetzung auf Rastanlagen

* Begrenzte Anzahl an umwandelbaren
Stellplatzen

* Flachenverfugbarkeiten fiir Nebenanlagen

e Machbarkeit des Netzanschlusses

- Standorte und Standortdimensionierung
konnen sich im Laufe des Verfahrens noch
andern

/
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Vorgaben je Standort:

X Anzahl an MCS-Ladepunkten

Y Anzahl an CCS-Ladepunkten mit
einer Mindestladeleistung von 400 kW

Z Anzahl an CCS-Ladepunkten mit
einer Mindestladeleistung von 100 kW

J
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Lkw-Schnellladenetz \
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Loszuschnitt

-

Pramissen:

Wettbewerb schaffen
Ausfallrisiko minimieren

Ausgewogene raumliche Verteilung in einem
begrenzten Gebiet je Los

@ 105 1 (Nord)
@) L0S2(0st)
() LOS 3 (Siid-Ost)
@ LOS 4 (Siid-West)
@ LOS 5 (West)

Ausgewogene Anzahl an Standorten und
Ladepunkten je Los

Nutzung von Synergien — gegenuberliegende
Standorte im gleichen Los

)
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